
Conçue pour couvrir un large éventail d’applications : pour 
les salles de conférences exigeant une intelligibilité optimale 
ou encore pour les installations en plein air telles que les 
discothèques mobiles, les meetings, les conférences... 
Pour ce type d’évènements, une bonne projection du son, 
un niveau de pression acoustique et une fiabilité élevés 
sont essentiels. 
La série Philos A peut être utilisée pour un large éventail 
d’applications nécessitant un montage et un usage faciles.
Les deux modèles sont dotés d’un système de protection 
contre l’effet Larsen et les coupures de signal pour les 
aigus.
Les plaques de raccordement sont équipées de connecteurs 
XLR3 pour l’entrée et la sortie des signaux sonores.
La structure de l’enceinte est conçue en plastique haute 
densité et intègre une grille métallique de protection des 
haut-parleurs de bases.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les deux modèles partagent les mêmes caractéristiques:
• Système actif à deux voies auto-amplifié 
• Module d’amplification de catégorie H incorporé 
(haut-parleur de graves Philos 12A)
• Filtrage actif 24 dB/oct
• Pavillon acoustique rotatif

• Mélangeur intégré 2 voies 
( en t rées  M IC/L INE  
sélectionnables)
• Egalisation 3 bandes
• Indicateur de SIGNAL 
PRÉSENT (SP) pour chaque 
entrée
• Indicateur de coupure

• STACK OUT
• Les deux modèles sont 
empilables
• Transport facile
• 10 points d’accroche 
incorporés

Voir les données techniques 
détaillées à l’arrière de 
chaque modèle.

Für eine breite Einsatzpalette 
geeignet: Für Konferenzsäle, in 
denen es auf besonders gute 
Verständlichkeit ankommt, für den Einsatz 
im Freien wie beispielsweise für mobile Diskos, Treffen, 
Sitzungen ... In solchen Situationen sind sowohl gute 
Soundprojektion als auch hohe Schalldrücke, 
Zuverlässigkeit und schneller Aufbau wichtig. 
Die Produktserie Philos A ist für eine umfassende Palette 
an Einsatzmöglichkeiten geeignet, bei denen es auf 
unkomplizierten Aufbau und Betrieb ankommt.
Beide Modelle verfügen über ein effizientes Schutzsystem 
auf dem Hochfrequenzkanal gegen Rückkopplung 
(Heultöne) und Übersteuerung (Signal Clipping).
Die Anschlussfelder sind mit XLR3-Steckern für 
Audiosignalein- und -ausgänge ausgestattet.
Das Gehäuse besteht aus Kunststoff hoher Dichte, 
und die Basslautsprecher sind mit einem Metallgitter 
geschützt.

TECHNISCHE MERKMALE:

Beide Modelle haben dieselben technischen 
Grundmerkmale

• Aktiv 2-Wege selbstverstärkt 
• Integriertes Verstärkermodul Klasse H 
(Philos12A-Woofer)
• Aktiv 24dB/oct X-over
• Drehbares Horn
• Integrierter 2-Wege-Mischer (MIC/LINE-
Eingänge einstellbar)
• Dreifach-Klangregelung
• SIGNAL-PRESENT-Anzeige (SP) für jeden 
Eingang
• CLIP-Anzeige
• STACK OUT
• Beide Modelle können 
zusammengeschaltet werden
• Griff für bequemen Transport
• 10 integrierte Flugpunkte

Die ausführlichen technischen 
Daten der Modelle sind auf der 
Rückseite aufgeführt.

Philos A Series

Systèmes de sonorisation
Aktive Lautsprechersysteme
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ACCESSOIRES

• Support mural SR12 
• Tripode réglable 35 mm TRIPO1
• CNX2RCAXLR2 : 2xRCA  (stéréo) – 1 x 
XLRM  câble 2 m
• CNXRCAXLR2 : RCA– XLRM câble 2 m
• CNXXLRXLR5/10/20 : XLRM-XLRH 5, 
10,  câble 20 m
• CNXMJXLR2 : prise 3,5 mm (stéréo) 
– XLRM cable 2 m
• BAGPHIL10A, BAGPHIL12A : transport 
facile et sac de stockage

• SR12-Wandbefestigung 
• TRIPO1 regulierbarer Ständer, 
35mm 
• CNX2RCAXLR2: 2xRCA  (Stereo) 
– 1 X XLRM  2 m Kabel
• CNXRCAXLR2: RCA– XLRM 2 m 
Kabel
• CNXXLRXLR5/10/20: XLRM-
XLRH 5, 10,  20m Kabel
• CNXMJXLR2: Jack 3,5mm 
(Stereo) – XLRM 2 m Kabel
• BAGPHIL10A, BAGPHIL12A: 
Praktischer Beutel für 
Transport und Lagerung

TECHNICAL CHARACTERISTICS	 PHILOS 12 A				 PHILOS 10 A

System				 Active Crossover two way full range active cabinet

Driver				 12" (Bass) + 44mm (Treble)

Power output (RMS)			 300W (Bass) + 100W (Treble)

Maximum SPL (dB/m)		 122dB

Dispersion (HxV)			 90º x 60º

Inputs sensitivity nom/impedance	 Micro –40dBV 10mV 20k  (Balanced)				

Line –10dBV 316mV 20k  (Balanced)

Connector type			 XLR3

Frequency response (-3dB)		 50Hz~18kHz

Tone control  Crossover frequencies	 250Hz-5kHz	

     Gain			 -20dB +10dB

Signal indicator			 -40dB

Mains				 AC 115V/230V 50-60Hz

Power consumption			 680VA

Dimension (WxDxH mm/Pcs)		 415x375x600

Packaging Dimension (WxDxH mm/Pcs)

Net weight (kg/Pcs)			 23kg

Gross weight (kg/Pcs)

Active Crossover two way full range active cabinet

10" (Bass) + 34mm (Treble)

150W (Bass) + 50W (Treble)

90º x 60º

Micro –40dBV 10mV   20k  (Balanced)

Line –10dBV 316mV 20k  (Balanced)

XLR3

250Hz-5kHz

-20dB +10dB

-40dB

AC 115V/230V 50-60Hz

250VA

321x300x476

375x355x535

13,2kg

15kg

 Poignée pour faciliter le transport et la manipulation.
Griff für einfachen Transport und Handhabung.

- Tweeter orientable selon la position de l'enceinte.
Drehbares Horn für optimale Schallverteilung in jeder Position.

ZUBEHÖR

Ces données sont sujettes aux tolérances propres du processus de production. ECLER se réserve le droit d'apporter des modifications de 
toute sorte sur ses produits qui peuvent altérer leurs spécifications.

Jegliche Angaben können wegen produktionseigener Toleranzen leichte Abweichungen aufweisen. ECLER behält sich alle Rechte vor, 
Änderungen, bzw. Verbesserungen im Entwurf und / oder im Produktionsprozess zu unternehmen, welche diese Angaben verändern können.
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