


























 
 
  
 

 
 

2006 CBF1000 - G18 
 
 

Rahmen 
Typ  Monobackbone-Rahmen 
Chassis 
Abmessungen  (LxBxH) 2.176 x 827 x 1.175 mm 
Radstand  1.483 mm 
Lenkkopfwinkel  26° 
Nachlauf  110 mm 
Wendekreis  2,8 m 
Sitzhöhe  795 mm (±15 mm) 
Bodenfreiheit  130 mm 
Trockengewicht  220 kg (*228 kg) 
Leergewicht  242 kg (V: 118 kg; H: 124 kg) 
  (*250 kg (V: 120 kg; H: 130 kg)) 
Max. Zuladung  195 kg 
Gesamtgewicht  242 kg (*250 kg) 
Radaufhängung 
Typ Vorn 41-mm-Teleskopgabel mit Kartuschendämpfer, 120mm 

Federweg 
 Hinten Pro-Link-System mit Doppelkammer-HMAS-Dämpfer, 

120mm Federweg 
Räder 
Typ Vorn Hohlgegossene Sechsspeichen-Aluminiumräder 
 Hinten Hohlgegossene Sechsspeichen-Aluminiumräder 
Felgen Vorn 17M/C x MT3.50 
 Hinten 17M/C x MT5.00 
Reifen Vorn 120/70 ZR17M/C (58W) 
 Hinten 160/60 ZR17M/C (69W) 
Reifendruck Vorn 2,5 bar 
 Hinten 2,9 bar 
Bremsen 
Typ Vorn 296-mm-Doppelscheibenbremsen mit 

Doppelkolbenbremszangen (bzw. 
Dreikolbenbremszangen bei Version mit CBS-ABS), 
schwimmende Scheiben, Sintermetallbremsbeläge  

 Hinten 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange 
(bzw. Dreikolbenbremszangen bei Version mit CBS-
ABS) , Sintermetallbremsbeläge 

  * Version mit CBS-ABS   
Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. 
Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. 


