
EP759/758 Digital DLP™ Projektor

Installationsklassen-Performance in einem flüsterleisen tragbaren Gerät. Ob im Konferenzsaal 
oder im Unterrichtsraum, der EP759 und der EP758 sind die perfekte Lösung für einen breiten 
Anwendungsbereich. Diese Projektoren bieten mit größerer Helligkeit und geringerem Gewicht 
mehr Leistung in kleineren Gehäusen als jemals zuvor (EP759 – 3500 Lumen, weniger als 
3,5-kg). Die außergewöhnliche Helligkeit, das überragende Kontrastverhältnis von 2000:1 
und-die XGA-Auflösung gewährleisten eindrucksvolle Bilder.
Optimierte Voreinstellungen sorgen für eine in jedem Anwendungsfall beeindruckende Leistung.

Highlights:
Außergewöhnliche Helligkeit von 3500 / 3000 Lumen für starke Präsentationen 
in-jeder-Umgebung
Überragender Kontrast von 2000:1 für unvergleichliche Bildschärfe
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für DVI-HDCP, RGB SCART, Component, S-Video 
und-Composite Video
Patentiertes Tunnel-Kühlsystem für flüsterleisen Betrieb mit nur 28 dB
Stromsparender ECO-Modus wird automatisch bei Picture Mute zugeschaltet
Mit Texas Instruments DDR Digital Light Processing (DLP™) Technologie
Short-Throw Lens (Weitwinkellinse) für größere Bilder bei kürzerem Projektionsabstand
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